
49
24

43
 

LC
23

12
20

19

Hinweis zu Wasserhähnen

Bedingt durch die originalgetreue, dichtungslose Nach-
fertigung mit Kegelsitz, benötigt dieser Wasserhahn eine 
gewisse „Einlaufzeit“. Da der Wasserhahn ja nun nicht 
täglich bewegt wird, ergibt sich eine anfängliche Neigung zu 
Undichtigkeiten.

Ggf. sollten Sie den Konus ein wenig mit feiner Ventilein-
schleifpaste einschleifen oder durch leichtes Klopfen auf 
das Hahnküken zu einem besseren Konussitz verhelfen.

Informations pour robinets de purge d‘eau

Cette reproduction est très fidèle à l‘original, le robinet est 
équipé d‘un cône et il n‘a pas de joint. En raison de ces 
caractéristiques le robinet de purge nécessite une certaine 
période „d‘échauffement“. Etant donné qu‘il n‘est pas 
bougé tous les jours, il y a des risques à ce qu‘il ne soit pas 
imperméable dès le début. 

Si c‘est le cas, il faut roder un peu le cône avec une pâte de 
rodâge pour soupape ou taper légèrement le mécanisme de 
fermeture du robinet. Ces mesures vous aideront à avoir un 
meilleur cône.


